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Manual de Uso

Parabéns!

Vocé acaba de adquirir um Transpalete para movimentacdo de materiais, desenvolvido com tecnolog
100% nacional, de facil operacdo e manutencao.

Para que se tenha o melhor desempenho desse equipameatmmendamos a leitura detalhada deste
manual, que foi redigido de forma a garantir a durabilidade e a seguranca do mesmo.

Procure orientar todos os usuarios da sua empresa sobre as melhores formas e cuidados de utilizar
transpalete, garantindo assimaior tempo de vida util do equipamento.

jFelicitaciones!

Usted acaba de adquirir um Transpaetira movimiento de materiales, de facil operacion
y manutencion.

Para que usted tenga el mejor desempefio de el equipo, recomendamos la lecture
detallada de este manual, que fue redactado para garantizar la durabilidad y la seguridad
del mismo.

Procure orientar a todas las personas de su empresa que utilizaran el equipo, sobre la
mejores maneras y cuidadosde utilizar su Transpalet, parantizar, asi, mayor tiempo
de vida util de el equipo.
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1. Consideracdes sobre o meio ambiente Consideraciones sobre el medio
ambiente

Embalagem
O produto PALETRANS é entregue totalmente embalado para melhor protecdo durante o transporte.

O material da embalagem deve ser eliminado de forma adequada apds o equipamento Se
desembaladoPara evitar polui¢éo, é proibido descartar as embalagens de forma aleatoria.

Embalaje

El producto PALETRANS se entrega totalmente embalado para una pragecion
durante el transporte.

El material del embalaje debe eliminarse adecuadamente después de que el equipo s
haya desembalado. Para evitar la contaminacioén, esta prohibido descartar los envases d
forma aleatoria.

Descarte decomponentes

O equipamento PALETRANS ¢é constituido por diversos componentes e materiais. Estes se fo
substituidos devem ser tratados ou reciclados em conformidade com os regulamentos regionais
nacionais.

Eliminaciéon de componentes
El equipo PALETRANSt4 constituido por diversos componentes y materiales. Si se

reemplazan deben ser tratados o reciclados de acuerdo con los reglamentos regionales |y

nacionales.

2. ALERTAGALERT3

Antes de operaseu TM leia as instru¢des contidas neste manual para obter o méximo rendimento e
durabilidade do equipamento. Consulte o fabricante do equipamento quanto a ddvidas nac
relacionadas neste manual.

1 Proiba a utilizacao do equipamento por pessoas ndo autorizadasul@»os 6rgaos responsaveis

guanto a necessidade de treinamento e autorizagaoa operacdo deste equipamento.

Nunca transportee nem eleve pessoas sobre os gardasequipamento

Nao ultrapasse a capacidade de carga maxima indicada na plaqueta de @ANPRRESIDUAL.

Nunca eleve cargas somente com as extremidades dos garfos

Nunca se mova ou execute manobras em alta velocidade quando a carga estiver elevada.

Trafegue em pisos planos, nivelados e isentos de buracos.

Somente movimentar e elevar cargas pialedas, uniformemente distribuidas no palete, com os

garfos centrados. Este equipamento foi desenvolvido para a movimentacéo de paldtés PBR.

f NA&o deixe seu equipamento na chuva e nunca-ive O2 Y 21 (2 RQt Idzr @ [AY
plasticas com pano levemente umedecido
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1 Oriente o usuario para sua seguranca, desempenho, durabilidade e garantia.
Utilize pecas de reposigao originais, procedentes da rede de servigos autorizadas pela PALETRA
1 Qualquer alteracdo no equipamento deve ser autorizada pelo fabricante sob pena de perda d

=

garantia.

3. ATENCAQATENCION

O Transpalete Paletrans da linha TM foi projetpdoa levantar e transportar a carga nomidal 2500 kg,
em paletes padrédo PBResde que respeitadas as seguintes condi¢cdes:
1. O equipamento deve operar somente em piI@G3TALMENTE LISOS e sem obstaculos

2. A carga deve estar disposta em paletes sempre sobrogs garfos e respeitando o centro de carga do

equipamento.

3. O palete com a carga deve ser disposto no transpalete sempre sobre os dois garfos e respeitandc
Centro de Carga do equipamento.

= =
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ALERTAS
Antes de utilizar su TM, lea las instrucciones de este manual para obtener e
méaximo rendimiento y durabilidad. Consulte al fabricante de los eggpbre las
cuestiones que no figuran en este manual.

Prohibir el uso del equipo por parte de personas no autorizadas. Ver los
organismos responsables sobre la necesidad de cualificacién para utilizar est
equipo.

Nunca transporte ni eleve personas sdbehorquillas del equipo
No supere la capacidade de carga maxima indicada en la placa de CAPACID/
RESIDUAL .

Nunca levantar cargas s6lo los extremos de las horquillas.
Nunca ponga en movimiento o maniobras a alta velocidad cuando la carga es alta
Transitar en pisos planos, llanos y exentos de agujeros.
Solo levantar y mover cargas paletizadas, distribuidos uniformemente sobre Ia
plataforma con la horquilla centrada. Este equipo esta disefiado para manejar
pallets PBR estandar.

No deje a su equipo da lluvia y no lo lave con chorro de agua. Limpie las piezas
de metal y plastico con un pafio ligeramente humedecido

Instruir al usuario para su seguridad, rendimiento, durabilidad y garantia.

Utilice piezas de recambio originales, moentes de los sdpios de rede
autorizados por PALETRANS.

Cualquier modificacion en el equipo deben ser autorizados por el fabricante, bajc
pena depérdida de la garantia.

[97)




ATENCION
El Transpalete Paletrans de la linea TM fue proyecfsta suportar la capacidaded
carga: 250(kg en palets estandar PBR, siempre que se cunipsesiguietes condiciones:
1. El equipo debe operar solamente em piS@TALMENTE LISOSO y sin obstaculos.
2. La carga debe estar dispuesta em paletes y Histribuida, de forma que la misma se
guede uniforme.
3. El palletcon la carga debe estar dispuesto en el transpalete siempre sobre las do$
horquillas y respetando el centro de carga del equipo.

600mm
L .
CENTRO DE CARGA @
600mm
. .
CENTRO DE CARGA@
o)\2 )2 L
e axTeart s e T

Figural - Centro de Carga

4. Principais CaracteristicdsPrincipales caracteristicas

Atencao: Nunca ultrapasse a capacidade de caf@a0Kg) a mesma deve estapaletizada e bem
distribuida.
Equipamento de carga de tracdo humana com capacidade de 2500 kg. Esfor¢os exigidos rpdlar ope
(considerando um transpalete de rodagem Nylon)

1 Inicio do movimento, tirar o transpalete da Inércia:c450 kgf;

1 Em movimento, apds sair da Inércia:@30 kgf.
Seu transpalete sai de fabrica com o 6leo hidraulico adequado para operagaperatura ambiente de
+5°C a +41C Se o0 seu equipamento vai operar continuamente em camara fria, € necessario substituir
0leo do sistema hidraulico.

(@)

Precawcion: No exceda nuncda cgpacidad de carga (2500k la misma debe estar
colocada en pallet y biedtistribuida.

Equipo de carga de traccion humana con capacidad de 2500 kg. Esfuerzos exigidos por el
operador (considerando un transpalete de rodamiento Nylon):
w LYAOA2 RSt Y2@AYASyi(23x HBOKt NI St GNI yaLl € S
w 9Y Y2 @A YésBesiliedE la R&dial 380 kgf.

Su transpalet sale de la fabrica com el aceite hidraulico adecuado para la opgracdn
temperratura ambiente de 5°C @%. Si su equipo va operar em uma camara fria, és
necessario sustituel aceitehidraulico.




5. Degricao geral Descripcion general

5.1Principais componentes do equipamenidrincipales componentes del equipo

Figura2 - Visao geral

1 ¢ Acionador manual Accionador Manual 6 ¢ Roda de direcabRueda de Direccion
2 ¢ Adesivo de instrucdo de uso do acionador manual7 ¢ Mecanismo de eleva¢gdoMecanismo de
/ Adhesivo de instruccion de uso del accionador Elevacién

manual 8 ¢ Logomarca PALETRANSgomarca

3 ¢ Alavancd Palanca PALETRANS

4 ¢ Plagueta deidentificacad Plaqueta de 9 ¢ Rodas de carg@andem/Simples)Rueda de
identificacion Carga (Tandem/Simple)

5 ¢ Bomba hidraulica Unidad Hidraulica Completa  10¢ Chassi Chasis




5.2 Dados técnico$ Datos técnicos

ESPECIFICACOES T™M 2500
Capacidade de carga Kg 2500
Peso do equipamento (sem carga) Kg 63 - 66

Comprimento Util do garfo

1150

Largura externa do garfo

525 ou 680

Comprimento total

1533

Altura total

1225

Altura do garfo elevado

190

Altura do garfo abaixado

75

Curso total

1156

Raio de Giro (Wa)

1266

Corredor operacional (Ast) (palete 1000x1200mm)

1790

Rodas

nylon/poliuretano

Roda direcional

mm

@180x50 c/ rolamento de blindagem dupla

Roda de carga

simples ou tandem

Roda simples (RS)

@74x93 cf rolamento de blindagem dupla

Roda tandem (RT)

@74x70 cf rolamento de blindagem dupla

Sistema de giro

rolamento axial

525 / 680

1150

1533
100 F
Ast 1790

Figura3 - Dados técnicos

e

5.3 Plaqueta deidentificacdo/ Plagueta de identificacion

Os produtos PALETRANS séo associados a niumeros de séries. Tais nimeros representam um controle
interno de identificacdo da fabrica. Nesta plaqueta € descrito o modelo do equipamento, nimero de série
logomarca da PALETRANS, CNPJ do fabricargedereco da fabrica (figurd.4

Plagueta de identificacion
Los productos PALETRANS se asocian a los ndmeros d

vooe.o TRANSPALETE TM 2500 . , |
serie. Estos numeros representan un control interno de

N° SERIE _ identificacion de la fabrica. En espdaca se describe el

modelo del equipo, nimero de serie, logotipo de la
PALETRANS, CNPJ del fabricante y la direccion de Iz

a/gw fabrica (figura 4).

C.N.P.J. 50.770.445/0001-29
MADE IN BRAZIL
CRAVINHOS - SP

Figura4 ¢ Plaqueta de identificacdo




5.4 Adesivos de adverténcibAAdhesivosde advertencia

Os adesivos de seguranca e adverténcia devem ser fixados de acordo com a figura 5. Os conselhos e al¢rtas
sobre o transpalets&o adicionais a este manual. Consulte as instru¢des de operag@®adesivos
estiveremdanificados ou faltando, substitids.

Adhesivos de adverténcia
Los adhesivos de seguridad y advertencia se deben fijar de acuerdo con la figura 5. Ljps
consejos yalertas sobre el transpalete son adicionales a este manual. Consulte las
instrucciones de funcionamiento. Si los adhesivos estan dafiados o faltan, sustituirlos.

;

38

oo TRANSPALETE TM 2500

B,
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N

Figura5 - Adesivos

1 ¢ Adesivo de instrucao acionador mand@dhesivo de instruccién de accionamiento manual
2 ¢ Adesivo de alerta de operacdeddhesivo de alerta de operaciones

3 ¢ Adesivade sinal de operacéo indevidaddhesivo de sefial de operacion indebida

4 ¢ Adesivo da logomarca PALETRANG@hesivo del logotipo PALETRANS

5 ¢ Adesivo modelo do equipam® e capacidade de cargaAdhesivo modelo del equipo y
capacidad de carga

6 ¢ Adesivo plaqueta de identificacé@d’laca adhesiva déentificaciéon




6. Recebimento, transporte, @mazenagem e remontagenm’ Recibimiento,
transporte, almacenamiento y remontaje

6.1Recebimentog Montagem da alavancé Recepcién Montaje de la palanca

Depois de receber o novo transpalete miah devese seguir asnstrugbes antes darimeira operacdo do
equipamento

Después de recibir el nuevo transpalete manual, se deben seguir las instrucciones antes
la primera operacion del equipo:

1 Checar se todas as pegao estdo danificadas
Compruebe gbdas las piezas no estan dafiadas

Antes da montagem, identificar ositéns da ilustracdo ao ladéigura 6)

Antes del montaje, identificar los 7 elementos de la ilustracién al lado (figura 6):

1 Alavanca montada (1)Palanca Montada

1 Pino eésticopré-montada2)/ Elastic Pin
premontado

i Eixo da alavano@)/Eje de la Palanca

1 Pino elastico montado no eit) / Elastic Pin
montado en el eje

9 Parafuso (5) Tornillo

9 Porca (6) Puerca

1 Chassi com bomba hidraulica (Ghasis com
Bomba Hidréaulica

Fiaura6 - Montaoem da alavanca

Montagem da alavancaMontaje de la palanca

a) Retira o pino eéstico (3 prémontado no Eixo da alavanca
(3).

b) Encaixaa Alavanca montada (1prbomba hidraulica, entéo
com ummartelo monte o Eixo da alavancg (® furo da
bombahidraulica e alavanca (Figura

c) Mantenha o Acionador manual pressionado para cima, na
Ll2aicenz2 a ! . ! L. powhdeajuseeSy in
parafuso de ajste pelo furo do Eixo da alavari8acom as
maos (Figura)8

d) Abaixe a Alavanca(1l)etire o Parafuso(5) e porca)6 ‘ (
(Hgura 9. Figura 7- Montagem Eixo

10
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Eixo da alavanca

Montaje de la palanca

a)
b)

f)

l OA2Y I R2NJ Yl ydzZ £ LI N} O6FAE2S yI L%
e monte o Parafuso de ajuste no rasgo do Desativador.
Obs.:Mantenha a porca de agte debaixo do DesativaddFigura 8)

f) Com um martelanonte o piro elastico(2) no Eixo da alavaf@gFigura7)

Desativador

Parafuso de
Ajuste

Porca de
Ajuste

Figura 8 Montagem da corrente.
Vista em corte.

Desmontar el perno elastico (2) premadb en ekje de la palanca (3)

Colocacion de la palanca montada (1) dentro de la bomba hidraulica, a
continuacion, con un martillo montar el eje de la palanca (3) en el orificio de la
bomba hidraulica y la palanca (Figura 7).

Mantenga el Accionador manual presialta hacia arriba, en la posicion
"ABAJAR", y luego pase la tuerca de ajuste y el tornillo de ajuste por el agujero defl
Eje de la palanca (3) con las manos (Figura 8).

Baja la palanca (1) y quitar el tornillo (5) y la tuerca (6, figura 6).
Coloque el Acciauor manual hacia abajo, en la posicion de "LEVANTAR", y luegol
levante el Desactivador y monte el Tornillo de ajuste en el rasgén del
Desactivadar

Obs.:.Mantenga la tuerca de ajuste debajo del Desactivador. (Figura 8

Con un martillo monte el perno elastico (2) en el eje de la palanfli¢B)a7).
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Posicbes do Acionador ManuaPosiciones del Accionador Manual

" : - LEVANTAR
Posicionar o acionador manual na posigdo Aciona a bomba

‘levantar” e acionar o sistema hidraulico até a hidraulica para
carga ficar elevada, se haver o contato com elevagdo de carga

: a trasnferir.
0 piso.

LEVANTAR
Aciiona la bomba
hidraulica para
elevacion de la
carga a tranferir.

Coloque o el accionador manual en la posicion “levantar” y
accionar el sistema hidraulico hasta que la carga quede
elevada sin tocar el piso.

Para transportar o Transpalete até o ponto
desejado, puxar o mesmo pela alavanca com o
acionador manual na posi¢ao “neutro”.

NEUTRO
Libera a alavanca de
esforgos, permitindo

o deslocamento.

NEUTRO
Libera la palanca de
esfuerzo, permitiendo
su libre movimiento.

Transportar el Transpalet hasta el punto deseado, tirando
de la palanca con el accionador manual en posicion
“neutro”.

ABAIXAR
Aciona a valvula
de descarga,
proporcionando
uma descida suave.

Para abaixar a carga, basta colocar o
acionador manual na posigao “abaixar”.

Para bajar la carga solamente coloque el accionador
manual en posicion “bajar”. BAJAR
Acciona la valvula
de descarga,
proporcionando
um desenso suave.

6.2 Ajuste davalvula da bomba hidraulicd Ajuste de la valvula de la bomba
hidraulica

Na alavanca do transpalete, na parte superior enceatga acionador manual, o qual permite a regulagem
em trés posicdes: levantar, neutro e abaixar.

Caso as posi¢des ndo estiverdiomcionand@ como descrito acimaeguir as instrugdes:

a) Se na acaoabombeamento (abaixar e levantar a alavaniigura 9, os garfos subirem enquanto
estiver na posicablEUTRQaperte a porca de ajus{égura 8, girando no sentido horéariaté
guando o garfo parar de subir, e a posipBUTRQ@uncionar corretamente.

b) Se os garfos descerem enquanto bombeia na podEadTR(Odesaperte a porca de ajuste,
girando no sentido ardorario até que os garfos parem de descer.

c) Se os garfos ndo descergmando o estiver na posicdBAIXARaperte a porca de ajuste girando
no sentido horario, até que os garfos comecem a descer

d) Se os garfos ndo elevarem enquanto bombeia na posiEMANTARIesaperte a porca de ajuste,
girando no sentido ardnorério, atéque os garfos elevem. Portanto, verificar o funcionamento do
acionador manual,EVANTAR E ABAIXAR

12




Ajuste de la vélvula de la bomba hidraulica
En la palanca del transpalete, en la parte superior se encuentra el accionador manual, €l
cual permite laegulacion en tres posiciones: levantar, neutro y bajar.

Si las posiciones no funcionan como se describe anteriormente, siga las instrucciones:

Figura 9 Bombeamento.

a) Si en la accién de bombeo (bajar y levantar la palanca, figura 9), las harquilla
suben mientras esta en la posiciiEUTRQapriete la tuerca de ajuste (figura 8),
girando en el sentido de las agujas del reloj hasta que la horquilla deje de subir,
La posiciofNEUTRG@unciona correctamente

b) Si las horquillas bajan mientras bombealamposicionNEUTRQafloje la tuerca
de ajuste, girando en el sentido contrario a las agujas del reloj hasta que las
horquillas dejen de bajar.

c) Si las horquillas no bajan cuando se encuentra en la poAB&JIO apriete la
tuerca de ajuste girando erl sentido de las agujas del reloj hasta que las
horquillas empiecen a bajar.

d) Silas horquillas no se elevan mientras bombea en la posiIEMANTARafloje la
tuerca de ajuste girando en el sentido contrario a las agujas del reloj hasta que las
horquillasse elevan. Por lo tanto, comprobar el funcionamiento del accionador
manual,LEVANTAR Y ABAJAR

6.3 Transporte/ Transporte

Para o transportalo equipamento remova a cargaabaixe o transpalete e amare com uma cinta de
amarracao segura.

Transporte
Para el transporte del equipo, retire la carga, baje el transpalete y a@mmauna cinta de
amarre segura

6.4 Armazenamend e Remontageni Almacenamiento y reajuste

Para armazenamento, remova a carga, abaixe o transpalete, engraxe todos os pentabrificacéo
(paginalb) e proteja 0 equipamento contra corrosao e poeira. Armazene em um local seguro, de modo gue
0 equipamento ndo seja danificado. A desmontagem da Alavanca deve seguir a ordem inversa [da
montagem.

Almacenamiento y reajuste

Para almacenar, extraer la carga, bajar el transpalete, grapar todos los puntos de
lubricacion (pagina 15) y proteger el equipo contra la corrosion y el polvo. Almacene en ulf
lugar seguro, de modo que el equipo no esté dafado. EI desmontaje de la paddeca d
seguir el orden inverso del montaje.

13




7. Inspec0es diarias Inspecciones diarias

As inspec0es diérias trate de verificagbes importantes que sdo necessarias antes de colocar o transpalele
em operacaaliariamente Assim, € uma forma eficaz de encontuan mal funcionaranto ou uma falha no
equipamentoe também pode maximizar a vida Gtil do transpalete.

QUANDO UMA FALHA OU UM MAL FUNCIONAMENTODEDRCTAD®AO OPERAR O
EQUIPAMENTO!

1 Conferir visualmente se h4 alguma deformacéo na estrutureh@gsi, ou em dro componente, e
ruido anormal

Verificar se h& algum vazamento de 6leo.

Verificar o funcionamento do sistema de elevacéo.

Verificar o movimento suave das rodas.

Verificar se ha algum dano nas rodas;

Verificar se os parafusoe porcas estiibem fixadas.

Verificar se os adesivos de alerta estao nos locais corretos.

=A =4 =4 4 -4 =4

Inspecciones diarias
Las inspecciones diarias se trata de verificaciones importantes que son necesarias antes fle
colocar el transpalete en operacion diariamente. Asi, es unaafefinaz de encontrar un
mal funcionamiento o un fallo en el equipo y también puede maximizar la vida util del
transpalete.
iCUANDO UNA FALLA O UN MAL FUNCIONAMIENTO ES DETECTADO NO OPERAR E
EQUIPO!

1 Ver visualmente si hay alguna deformacion en la estractiel chasis, o entrm
componente, y ruido anormal,
Verificar si hay fugas de aceite
Verificar el funcionaiento del sistema de elevacion;
Verificar eimovimiento suave de las ruedas;
Verificar si hay algin dafio en las ruedas;
Asegurese de que ltsrnillos ylas tuercas estén bien fijados;
Asegurese de que los adhesivos de alerta estan en los lugares correctos.

= =4 —a —a -—a -

8. Funcionamentd Funcionamiento

O Transpalete caracteriz® pela simplicidade. Para transferir uma carga de um ponto a oObasta
introduzir os garfos sob a carga a ser transportada, de modo que a mesma fiqgue completamenje
centralizada.
Nesta operacédo, é recomendado o uso de paletes para nao danificar os garfos, pois se 0 peso ndo esjver
bem distribuido, podera entortéos.

Estas recomendacdes garantem o uso adequado do seu equipamento, prolorgyserdpo de vida util do
mesmo.
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Funcionamiento

El Transpaletse caracteriza por su simplicidad. Para transfems garga de uno
punto a otro, basta introducir las horquillas detoég carga a ser transportada, de
manera que la misma quede completamente concentrada.

Em esta operacion és recomendable el uso de pallets para no dafar las horquilla,
pues si el peso no esta bien distribuido, podera desbalancearlo.

Estas recomendacionggrantizan el uso adecuado de su equipo, prolongando el
tiempo de utilizacion del mismo.

Uso

4 Para subir ou descer uma rampa, o operador devera estar )
“segurando” pela alavanca o Transpalete carregado sempre pela
parte alta da rampa.

Para subir o bajar una rampa, el operador debe estar “tomando” la
palanca de comando del transpalet cargado "“"siempre en la parte alta” de
la rampa.

Correcto Incorrecto /

Figura 10; Movimentacdo em rampa.

8.1Estacionar Estacionar

Abaixe totalmente os garfos e estacione o transpalete manual em um local com pispliso & também
onde n&o atrapalhe outras operacoes.

Estacionar
Baje totalmente las horquillas y estacione el transpalete manual en un lugar cor
piso plano y plano, y también donde no interfiera otras operaciones.

8.2Elevar/ Elevar

Vefiricarse a carga a ser movimentada néo excede a capacidadargado transpalete. Introduza os garfo
lentamente no plete atéque a extremidade trase do garfo encoste na carga (figura).1lo acionador

YIEydzr 2 YdzZRS |+ L2 aAcn2 LédaNdrgadarehdd tovimgn®d He bortbeaménto. § €
A carga sempre deve estar bem distrida entre os garfos (figura 12
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Elevar

Si la carga a ser movida no excede la capacidad de carga del transpalete. Inserje
las horquillas lentamente en el pallet hasta quextemo trasero de la horquilla

quede en la carga (figura 11). En el accionador manual, cambie la posicion hac
abajo "LEVANTAR", y levante la carga haciendo movimiento de bombeo. La carJ;

siempre debe estar bien distribuida entre las horquillas (fig@ja

4 Introduza totalmente os garfos no palete, deixando assim o )
equipamento com o peso balanceado respeitando o Centro de Carga.
Ponga siempre la carga en el centro de las horquillas, dejando asi el equipo

con el peso balanceado respetando el Centro de la Carga.

CENTRO DE CARGA

) =

ol

\__Certo correcto

Errado Incorrecto

Figura 11¢ Posicionamento da carga

4 Nunca utilizar a carga somente sobre um dos garfos.
Nunca colocar la carga solamente sobre una de las horquillas.

~

Figura 12; Posicionamento da Carga
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8.3Abaixar/ Bajar

NUNCA DEIXE OS PES OU MAOS NA PARTE INFERIOR DO SISTEMA DE ELEVACAO!

Para abaixar a carga, mude a posi¢cao do acionador manual paraicdima! L - ! wé & | 2 az2f
manual o movimento de descida € imtempido. Certificar que ha espacafiiente atrds do tanspalete,
paraentdo mover o equipamento até os garfos sairem totalmente da carga.
Bajar
iNUNCA DEJES LOS PIES O MANOS EN TA IRFRERIOR DEL SISTEMA DE
ELEVACION!
Para bajar la carga, cambie la posicion del accionador manual hacia arriba
"ABAJAR". Al soltar el accionador manual, se interrumpe el movimiento de bajadd|.
Asegurese de que hay suficiente espacio detras del tansppéete]uego mover
el equipo hasta que las horquillas salga totalmente de la carga.
8.4 Movimentar / Movimiento
1 Observar se no piso ndo hé deglidurante a movimentacdo. A carga pode cair.
9 Movimentar cargas estaveis, evitando assim possiveis quedas.
Movimiento
1 Observar si en el piso no hay desnivel durante el movimiento. La cargq
puede caer.

1 Movimiento de cargas estables, evitando asi posibles caidas.

8.5 Problemas dduncionamento/ Problemas de funcionamiento

Se houver algum problema dencionamento com o transpalete, ndo useColocar em um local seguro e
informar imediatamente o supervisor ou solicitar servi¢o de éssia técnica autorizada.

Problemas de funcionamiento

Si hay algun problema de funcionamiento con el transpaletey ntilice. Colocar
en un lugar seguro e informar inmediatamente al supervisor o solicitar servicio de
asistencia técnica autorizada.

9. REVISAO PROGRAMALRevision programada

O senco de revisdo programadamuito importante para utilizacdo segura dequipamentq caso nao seja
efetuada em regularidade com os periodos determinados, podmrorrer danos e prejudicai
funcionalidadedo equipamentce a seguranca doperador.

1 O servico deve ser realizado por pessoas treinadas e qualificadas.

1 Antes darealizacdo do servi¢o, remover a carga e abaixar totalmente os garfos.

1 Imobilizar totalmente o transpate, de modo que as partes articulave&o machuque as maos do
técnico especializado durante a manutengao.
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Utilize pecas de reposi¢éo originais, proaees darede de servigos autorizad®BALETRANS.
Considerar que vazamento de oleidraulico pode ocasionar falhas no equipamento e acidentes.
O ajuste da valvula de presséao € permitido apenas para técnicos especializados.

Ambientes de trabalho agressivosdem exigir uma manutengdo mais frequente.

Revision programada

El servicio de revision programaées una condiciéon importaatpara el uso seguro
del equip, si no se efectda en forma regular con los periodos determinados
pueden producirse dafiogegrjudicar la funcionalidad y seguridad del equipo.

9 El servicio debe ser realizado por personas entrenadas y calificadas.

1 Antes de realizar el servicio, quitar la carga y bajar totalmente las
horquillas.

1 Inmovilizar totalmente el transpalete, de modo gas partes articulables
no lastiman las manos del técnico especializado durante el
mantenimiento.

9 Utilice piezas de repuesto originales procedentes de la red deiggrvi
autorizadosPALETRANS.

1 Considerar que la fuga de aceite hidraulico puede ocasiorlas fah el
equipo y accidentes.

1 EIl ajuste de la valvula de presion sélo esta permipdoa técnicos
especializados.

1 Los ambientes de trabajo agresivos pueden requerir un mantenimiento
mas frecuente.

PLANO DE REVISAO
SERVICOS A SEREM EXECUTADOS Ooriaee | Ooens, | Revisto | Revisao

CHASSI

3 meses | 6 meses | 9 meses | 12 meses

Verificar a presencga de fissuras no chassi.

Verificar alinhamento dos garfos.

Verificar fixagdo do brago de comando.

Verificar fixag@o do regulador do varéo.

Verificar fixag&o e alinhamento do jumelo.

Verificar fixagdo e alinhamento da chapa do jumelo tanden.

Verificar fixag@o e desgaste nas rodas de carga.

Verificaralojamento e funcionamento dos rolamentos das rodas de carga.

MECANICA

Verificar fixacé e desgaste nas rodas de entrada

Verifivar fixacéo e desgaste nas rodas de saida.

Fazer limpeza ( Ar comprimido desumidificado ).

Certificarse da montagem e existéncias de todas as travas /aperto (parafusos, anéis elasticos e pinos elg

Lubrificar todos os pontos como graxeiras, pegas articulaveis e rolamentos.

Verificar a presenca de todos os adesivos ( Capacidade de carga, Seguranga, Dados do equipamento )

* Equipamentos operando em Camera Fria, reduzir em 50% o periodo para realizacdo das manutengdes preventivas.

* Equipamentos operando em camara fria utilizar 6leo hid. ATF DEXRON 1l ( Vide tabela de lub. no Manual Técnico do eduipamen
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BOMBA HIDRAULICA

SERVICOS A SEREM EXECUTADOS Onrioer | Omoa | Revisao | Reviso
3 meses | 6 meses| 9 meses | 12 meses

MECANICA

Verificar fixagdo da bomba hidréica no chassi e placa de apoio.

Verificar alojamento éuncionamento do rolamento axial da placa de apoio.

Verificar fixagé@o e funcionamento da alavanca ( articulagdo ).

Verificar fixagé@o e funcionamento do acionador manual ( levamautro - abaixar ).

Verificar fixa¢&@o e funcionamento do desativador.

Verificar fixag@o do timéo de nylon.

Verificar fixag@o da tampa do tim&o.

Verificar fixag@o do vardo de acionamento.

Verificar desgaste na bucha divanca.

Verificar desgaste na bucha Dub

Verificar desgaste do rolete.

Verificar fixagdo e desgaste das rodas de direcéo.

Verificar alojamento e funcionamento dos rolamentos das rodas de direg&o.

Certificarse da montagem e existéncias de todas as travas /aperto (parafusos, anéis elasticos e pinos elg

Fazer limpeza ( Ar comprimido desumidificado ).

Lubrificar todos os pontos como graxeiras, pegas articulaveis e rolamentos.

HIDRAULICA

Verificar vazamento no pistao de elevacéo.

Verificar haste do pistdo de elevagéo ( Riscos, sinais de batidas, falha no cromo ).

Verificar vazamento na tampa da bomba.

Verificar vazamento no pistdo acionador.

Verificar haste do pistdo acionador ( Riscos, sinais de batidas, falha no cromo ).

Verificar vazamento no tampéao do desativador.

Verificar vazamento no bujao da sede conica.

Verificar vazamento no bujdo deservatorio.

Trocar 6leo hidraulic AW32 / Duvida verif. tabela de lub. no Manual técnico do equip.).

Certificarse da montagem e existéncias de todas as travas /aperto (parafusos, anéis elasticos e pinos elg

Fazer limpeza ( Ar comprimido desumidificado ).

* Equipamentos operando em Camera Fria, reduzir em 50% o periodo para realizacdo das manutencdes preventivas.

* Equipamentos operando em camara fria utilizar 6leo hid. ATF DEXRON Il ( Vide tabela de lub. no Manual Técnico do edaipamen
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9.1 Pontos de lubrificacédo / Puntos de lubdacion

9.2 Ar no sistema hidraulica Ar no sistema hidraulico

Durante o transporte, ou 0 uso do transpalete em um piso com inclinacdo, pode entrar ar no sistemnja

hidraulico. E entdo pode resultar na ndo elevacdo dos garfos enquanto bombeia na posi¢cdo ©
G[ 9! b¢! wéd h NI LIRS &SN NBY2OJAR2 sefufe o ackhaadohay (i S

L2dAcen2 a!.!L-! wéz S Y2@AYSY (S I o,h bperdtho/pode serd 1T

retomada normalmente.

Aire en el sistema hidraulico
Durante el transporte, o el uso del transpalete en un piso con inclinacién, pued

g
Y

z

de las horquilla mientras bombea en la posicion de "LEVANTAR". El aire puede s¢r

entrar aire en el sistema hidraulico. Y entonces puede resultar en la no elevaci]

removido de la siguiente manera: en el accionador manual, sujete el accionad
en la posicion "ABAJAR", y mueva la palanca hacia abajo varias veces. Después
esto, la operacion se puedeareidar normalmente.
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9.3 Colocando dleo hidraulico na bomba Colocacion de aceite hidraulico en la
bomba

Veiificar se os garfos estéo totalmente abaixados.

Deite o transpalete para qualquer um dos lados. Posicione o bujdo de drenagem do 6leo para cimp.

Removao bujao.

Coloque o 6leo até o nivel do furo.

Rosqueie bujdo, e levante o transpalete.

Colocando aceite hidraulico en la bomba
1 Asegurese de que las horquillas estén totalmente bajadas.
9 Tire el transpalete hacia cualquier lado. Coloque el tapddreeaje del
aceite hacia arriba.
1 Quite el tapon.
Coloque el aceite hasta el nivel del agujero.
1 Atornille el tapon, y levante el transpalete.

=
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10.Problemas e Solu¢cédsroblemas y soluciones

Garfos nacsobem,

Baixo nivel de éleo ou impurezas no
fluido

Complete com éleo hidraulico ou troque
Oleo,cap.7

nao sobem
totalmente, ou

Falta de ajuste no acionador manual

Verificarcap. 6

sobem lentamente

Sobrecarga. Véalvula de segurancga
ativada

Respeitar a capacidade de carga

Temperatura muito baixa, e o 6leo
hidraulico engrossa.

Mover o equipamento para um local ma
quente

Ar no sistema hidraulico

Verificar cap. 9.4

Obstaculos na parte inferior do
transpalete

Remover o osbstaculo

Falta de ajuste no acionador manual

Verificarcap. 6

Garfos ndo abaixan
ou nao abaixam
completamente.

O garfo foi deixado na posicéo
levantado por um longo tempo,
causando ferrugem npistéo.

Quando néo for usar o transpalete,
manter os garfos abaixados

O pistédo ou a bomba esta deformada
devido a sobrecarga

Trocar os componentes

Garfos abaixam ser

Impurezas do 6leo impedem que a
sede conica vede

Substituiro dleo hidraulico, verificar cap.
9. Efetuar a limpeza da sede conica.

colocar o acionador
manual na posi¢ao

Alguns componentes de reparo ou
vedacdes estdo gastos danificados

Verificar e se houver necessidade troca
0S componentes

al! . L-! we

Falta de ajuste no acionador manual

Verificarcap. 6

VedagOes danificadas

Substituir as vedacdes

Vazamento de 6leo

Outras pecas danificadas

Substituir pecas danificadas

Osgarfos descem
ou sobem quando o
acionador esta na
posicéo "Neutro"

Falta de ajuste no acionador manual,
"Neutro" desregulado

Verificarcap. 6

Apenas um dos
garfos esta
descendo/subindo

Varédo desregulado

Regular o varéo pelo regulador do varac

Um dos jumelos
estaencostandese
ao piso

Varéo desregulado ou roda de carga
gasta

Regular o varédo ou trocar a roda de car

22




Problemas y Soluciénes

Bajonivel de aceite o impurezas en el
fluido

Completar con aceite hidraulic
o cambiar el aceite, cap. 7

Las horquillas no

Falta de ajuste en el accionador manu

Comprobar el cap. 6

suben, no suben
totalmente, o suben

Sobrecarga. Véalvula de seguridad
activada

Respetar la capacidad de carg

lentamente.

Temperatura muy baja, y el aceite
hidraulico engrosa.

Mover el equipo a un lugar ma
caliente

Aire en el sistema hidraulico

Comprobar el cap. 9.4

Obstaculos en la parte inferior del
transpalete

Eliminar el obstaculo

Falta de ajuste en el accionador manu

Comprobar el cap. 6

Los horquillas no
bajan o no bajan
completamente.

La horquilla se ha dejado en la posicio
levantada por un largo tiempo, causan
herrumenes en el pistén.

Cuando no utilice el transpalet
mantener lashorquillas bajadas

El pistén o la bomba estan deformados
debido a una sobrecarga

Cambiar los componentes

Horquillas bajar sin

Las impurezas del aceite impiden que
sede conica vede

Sustituir elaceite hidraulico,
comprobar el cap. 9. Realizar
limpieza de la sede cénica.

poner el accionador
manual en la
posicion "BAJAR".

Algunos componentes de reparacion g
sellos estan gastados o dafiados

Comprobar y si es necesario
cambiar los componentes

Falta de ajuste en el accionador manu

Comprobar el cap. 6

Sellos dafiados

Sustituir los sellos

Fuga de aceite

Otras piezas dafadas

Sustituir piezas dafiadas

Las horquillas bajan
suben cuando el

accionador esta en lg
posicion "Neutral"

Falta de ajuste en el accionadnanual,
"Neutro" desregulado

Comprobar el cap. 6

So6lo una de las
horquillas esta
bajando / subiendo

Varon desregulado

Ajuste el varén por el regulado
del varon

Uno de losGemelo
esta apoyandose en
el piso

Varilla desregulada o rueake carga
gastada

Ajuste el varén o cambie la
rueda de carga
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11 Esquema hidraulicd Esquema hidraulico

Pistao de elevagao

/

Valvula de
seguranga Alavanca
[
L 1
|

S

Valvula controladora

de fluxo —iDG

I

I

I
~

I

I

I

Véalvulade _____+—
Retencéao |
| 1
Valvula de |
Retengdo e il Pistdao acionador

Reservatoério

Desativador ‘

Figural3- Circuito hidraulico

12.Assisténcia TécniceAsistencia técnica
Dispomos de servico autorizado de Assisténcia Técnica em diperstos do Pais, com pessoas habilitadas
e pecgas originais.
Seu equipamento esté coberto quanto a defeitos de fabricacdo por um periodo de 6 meses, excetiando
0s caracterizados por uso indevido e desgaste normal. Para a comprovacao do prazo de gacherie
deve anexar ao equipamento uma cépia da nota fiscal de origentar@nhéalo a uma oficina autorizada

Asistencia Tecnica
Tenemos servicio autorizado de Asistencia Techica em diversos puntos del pajs,
com personas habilitadas y repuestos oradgs.
Su equipo esta cubierto por defectos de fabricaciébn por un periodo de 6 mesep,
excepto aquellos que se caracterizan por el mal uso y el desgaste normal. Para |a
prueba del periodo de garantia, el cliente debe adjuntar una copia del recibo de
equipode origen, y referirlo a un taller autorizado.
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13. Manual de pecas de reposi¢cddanual de piezas de repuesto

13.1 Utilizacdo do catalogd Uso del catalogo
Para cada conjunto de equipamentasiste um desenho, e logo em seguideverd uma tabela referente
ao desenho anterior contendo os seguintes itens:
1 Posicdo do componente.
9 Cébdigo Paletrans.
9 Descricao do item.
1 Quantidade utilizada.

Uso del catélogo
Para cada conjunto de equipegiste un dibujo, y luego habra una tabla referente
al dibujo anterior conteniendo los siguientes items:

1 Posicion del componente.

1 Cdbdigo Paletrans.

91 Descripcion del articulo.

1 Cantidad utilizada.

13.2 Agquisicdo das pecas de reposicaAdquisicion de las piezae repuesto

Para facilitar o atendimento de nosso departamento de vendas pecas e assisténcia técnica, vocé deve te
em méaos as seguintes informacgodes.
1 Numero de série do equipamento.
1 Codigo Paletrans da peca desejada.
I Quantidade desejada.

Adquisicién depiezas de repuesto
Para facilitar la atencién de nuestro departamento de ventas piezas y asistencig
técnica, usted debe tener a mano la siguiente informacion.

w bgYSNR RS &ASNRS RSt SldaALRo
w /5RA3I2 tIfSGNrya RS fF LAST I RS&SIRId
w /IYyGARIR RSaSI R
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14.

CHASSI|I E@QVPONENTES
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0436001

ALAVANCA COMPLETA

COMPLETA LA PALANCA

UNIDADE HIDRAULICA COMPLETA

2 0436050 UNIDAD HIDRAULICA COMPLETA 1
3| oiador |PARAFUSO s
1| oaver [PORCAALOGE :
5 0401059 'I;gFFiﬁIII:LLIJ_%O 1
o | oreons FOLAMENTO :
7 0401003 E:_’\'IA‘%_II_EII(_:APSIECO 40U 12
o | omeon |[PCADE 700 :
o | owaoer AL EUSTEDG :
0| oo | ODADIEECHD :
11| oaoioss|[FOLENTO 50U 12
| oo So08DEDREGIO DS NN :
0436113 RODA DE DIRECAO I?E PU 5
RUEDA DE DIRECCION DE PU
e — :
| v 850 S ;
5| ooomo| IODATICE :
| rorsa | RACOCE OO 1
0436161 BRACO DE COMANDO 525
BRAZO DE COMANBZS
11| rosso| E0 SO RS :
| oo [SELEASTERO :
| oorza| NODOTECUADOR :
2| rorzo | ESUDOR DO i :
| oy | O O BE GO 1
0436164 EIXO TUBO DE TORCAO 525
EJE DE TPBO 525
22| orsorsp AL ELSTIesmA PR :
23 0436147 \8/2::2 i;‘:gg ] 2
24 0436133 | PINO DO VARAO 2
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SEGURO DE BARRA

25

0436128

JUMELO

GEMELO

26

0436132

ESPACADOR

ESPACIADORA

27

0436130

PINO DQUMELO

SEGURO DE GEMELO

28

0436131

RODA DE SAIDA

RUEDA DE SALIDA

29

0436144

RODA SIMPLES DE NYLON

RUEDA SIMPLE DE NYLON

0436119

RODA SIMPLE DE POLIURETANO

RUEDA SIMPLE DE POLIURETANO

30

0436149

PINO DA RODA SIMPLES

EJE DE RUEDA SIMPLE

31

0401057

ANEL ELASTIEXXO

ANILLCELASTICBIE

32

0436139

EIXO DA RODA TANDEM

EJE DE RUEDA TANDEM

33

0436135

RODA DE CARGA TANDEM DE NYLON

RUEDA TANDEM DE NYLON

0436116

RODA DE CARGA TANDEM DE POLIURETANO

RUEDA TANDEM DE POLIURETANO

34

0401133

PORCA PARLOCK

PUERCA PARLOCK

35

0436140

RODA DE SUBIDA

RUEDA DE SUBIDA

36

0436141

PARAFUSO SEXTAVADO

TORNILLO HEXAGONAL

37

0436137

CHAPA DO JUMELO TANDEM

CHAPA GAMEIXANDEM

38

0436169

CHASSI 680TANDEM

CHASIS 680TANDEM

0436183

CHASSI 680SIMPLES

CHASIS 680SIMPLES

0436188

CHASSI 525TANDEM

CHASIS 525TANDEM

0436185

CHASSI 5255IMPLES

CHASIS 525IMPLES

39

0402072

PINO ELASTICO

ELASTIC PIN

40

0436031

EIXCDA ALAVANCA

EJEDELAPALANCA
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15. ALAVANCA
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